
 
 

Delock Lighting GX53 LED Leuchtmittel 5,0 W
warmweiß 11 x SMD
 

 

Kurzbeschreibung
 

Diese Lampe mit 11 warmweißen SMD LEDs in GX53 Bauform kann
in jeder handelsüblichen GX53 Lampenfassung verwendet werden.
Sie spendet nicht nur ein angenehmes Licht, sondern hilft gleichzeitig
die Umwelt zu schonen, da LED Lampen energiesparender sind als
herkömmliche Leuchten.

 

Artikel-Nr. 46383
 

 EAN: 4043619463831
 

Ursprungsland: China
 

Verpackung: Retail Box
 

 

Spezifikation
• Sockel: GX53
• Bauform: GX53
• Betriebsspannung: 200 ~ 240 V AC
• LED Typ: 11 x Seoul Semi 3030 SMD 22V
• Nennleistung: 5,0 W
• Leistungsaufnahme im Betrieb: 5,0 W
• Stromverbrauch: 35 mA

• Farbtemperatur: 2700 K
• Lichtfarbe: warmweiß
• Nennlichtstrom: 350 Lumen
• Bemessungslichtstrom: 350 Lumen
• Lichtstärke: 150 Candela
• Nennabstrahlwinkel: 120°
• Bemessungsabstrahlwinkel: 120°
• Farbwiedergabeindex (CRI): Ra 80

• Energieeffizienzklasse: A+
• Gewichteter Energieverbrauch: 5,0 kWh / 1.000 h
• Elektrischer Leistungsfaktor: 0,40
• Vergleichbare Leistung Glühbirne: 50 W

• Nennlebensdauer: 40.000 Stunden
• Bemessungslebensdauer: 40.000 Stunden
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• Schaltzyklen: 15.000 x
• Resthelligkeit am Ende der Lebensdauer: 280 Lumen
• Anlaufzeit (bis 60 %): 0,5 Sekunde(n)
• Zündzeit: 0,2 Sekunde(n)
• Lichtausbeute: 70,0 Lumen / Watt
 
• Abmessungen (Ø / Höhe): 74,0 x 25,3 mm
• Dimmbar: Nein
• IP Schutzart: IP 50
• Betriebstemperatur: 0 °C ~ 60 °C
 

Packungsinhalt

LED GX53 Lampe

 
 

Abbildungen
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